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Wsparcie techniczne

PRZYKLAD EFEKTU PRZECIERKI
WYKONANEJ POLIMERAMI REMBRANDT.

Projektujac przecierkg dobieramy dwa lub wigcej
kolorow polimeru.W naszym przyktadzie zostaty uzyte
dwa kolory. Malujemy - wcierajac polimer pgdzlem w
podioze - kolor jasniejszy a nast¢pnie (metoda "mokre
w mokre" ) zgodnie z zaplanowanym efektem apliku-
jemy kolor ciemniejszy.

Pozostawiamy do wyschnigcia.

Do wykonania przecierki wybieramy fakturowa oraz zwykla gabke . Moczac fakture gabki
w ciemnym polimerze wykonujemy aplikacje na ciemnych ptaszczyznach powstatych po
nalozeniu pierwszej warstwy. Zaraz po natozeniu przecieramy te miejsca sucha gabka,
"zmigkczajac" brzegi nalozonego koloru. Do wigkszych powierzchni mozemy uzy¢ narz¢dzi
na wysiggniku typu mop, gabka,itp.

W ten sam sposob wypeliamy
pozostate ptaszczyzny kolorem
jasnym. Jesli efekt jest zadowala-
jacy, to po wyschnigciu polimeru,
mozna przystapi¢ do zabezpiecze-
nia powierzchni.

Jesli chcemy za$ uzyska¢ wigkszy
kontrast 1 bardziej dramatyczny
efekt lub stwierdzimy, ze aplikacja
jest za jasna, mozna dodac koloru
ciemnego, badz jasnego, gdy jest
zbyt ciemna, az do uzyskania
pozadanego wygladu.
Zabezpieczenie powierzchni konczy
proces tworzenia efektu przecierki.
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ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI.

Zabezpieczenie, a tym samym uszczelnienie powierzchni,
wiaze si¢ z wyborem okreslonego, w zaleznosci od
miejsca i stopnia natezenia ruchu, produktu i rozprowa-
dzeniem go po powierzchni w jednej lub dwdch
warstwach. Najlepiej stosowa¢ walek do farb wodnych
np. z microfibry. Nie nalezy przy tym przekracza¢
zalecanej grubos$ci warstwy, gdyz powoduje to tworzenie
si¢ niepozadanej piany lub babelkow powietrza na
powierzchni.

SPOSOB UZYCIA PRZEZROCZYSTYCH MIKROKULEK SZKLANYCH
JAKO DODATKU ANTYPOSLIZGOWEGO NA ZEWNATRZ.

Wszystkie produkty zabezpieczajace posiadaja odpowiednie parametry trakcji zapewniajace
prawidlowe ich uzytkowanie w standardowych warunkach. Jednak jesli powierzchnia moze by¢
narazona na dzialanie wody — zwlaszcza zewngtrzna - a posadzka nie byla wczesniej
przygotowana do uzytkowania w warunkach mokrych ( np. przez groszkowanie) powinni$my,
odpowiednio do miejsca, warunkow uzytkowania oraz uzytego produktu zabezpieczajacego,
zastosowac dodatek antyposlizgowy.

Ponizej podaje przyklad zastosowania przezroczystych —mikrogranulek szklanych
umieszczonych w polimerze zabezpieczajacym Stone Tone Il w potysku, ale w podobny sposob
stosujemy dodatki antyposlizgowe do innych produktéw zabezpieczajacych.

Naktadamy warstwe polimeru Stone Tone II i rozsypujemy - w miar¢ réwnomiernie - na
mokra powierzchnie dodatek antyposlizgowy ( w tym wypadku przezroczyste mikrokulki
szklane). Rozprowadzamy watkiem mikrokulki po mokrej powierzchni zabezpieczenia az do
rownomiernego rozprowadzenia szklanych kuleczek po calej powierzchni.

Pozostawiamy ta warstwg¢ do wyschnigcia, a nastgpnie nakladamy druga warstwe
zabezpieczenia Stone Tone II. Uzyskamy w ten sposob nie tylko zwigkszenie trakcji w
przypadku mokrej powierzchni, ale réwniez trwalosci powierzchni, poniewaz mikrokulki
szklane maja twardo$¢ 6 w skali Mohsa. W kazdym przypadku takze nalezy pamigta¢ o tym,
aby nie przekracza¢ zalecanej grubosSci warstwy zabezpieczenia, gdyz moze tworzyC si¢
niepozadana piana lub babelki na powierzchni.
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PRZYKELADOWE SPOSOBY APLIKACIJI

Stosujac te same kolory polimerow ale zmieniajac kierunek ich naktadania, mozemy uzyskac
rézny wyglad malowanej powierzchni.

Jesli zamiast fakturowanej gabki uzyjemy pedzla 1 migkkiej gabki do przetarcia, oraz
zmniejszymy kontrast kolorow polimera to uzyskamy typowy, migkki efekt przecierki.

Mam nadzieje, ze zachgcitem Panstwa do tworzenia wlasnych sposobow naktadania
barwnych polimeréw Rembrandt, dzigki ktorym beda mogly powsta¢ niepowtarzalne
wzory dopasowane kolorem i wygladem do potrzeb realizowanego projektu.

Ladne i proste.
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